Il RECO PORT

RECO DUO
VIKPORT

En vikport stark som en rambyggd och med ett
isolervirde som en sandwichbyggd port!



RECO DUO

Vikport av metall, isolerad, anpassad for olika byggnadssegment, manuell eller maskinell mandévrering.
Hogisolerad med bruten kéldbrygga, stabil vikport med flexibel design.

Porten ar uppbyggd av sektioner
med invandig ramstomme av
varmforzinkade halprofiler i vilken
samtliga beslag och gangjarn ar
infasta.

Matt:

Kulorer:

Ytterbekladnad av varmforzinkad
purallackerad stalplat och iso-
lering av CFC-fri styrencellplast.

Genom distansering av stomme
och bekladnad erhalls bruten
koldbrygga.

Sektionerna ar sammanbundna
med smorjningsfria gangjarn
inkapslade i Teflon-bussningar och
konstruerade sa att full 6ppnings-
bredd fran karm till karm erhalles.

Porten fasts in i karm med juster-
bara gangjarn samt ar férsedd med
styr- eller barskena i overkant.
Inatgaende portar ar utrustade
med lyftande gangjarn som
standard.

Tatningar mellan sektioner av
EPDM-gummi, golvtatning genom
anslagslist eller dubbel slaplist.

Fonster:

Porten erbjuds med marknadens
bredaste produktportfolj gallande

motordrifter. Utforande:

Portarna levereras med utforliga
och tydliga montageinstruktioner,
vilket medfor enkelt montage.

Karmar av typerna U- och L-
profiler, samt fyrkantsror
lagerhalles.

Exempel:

Portarna ar CE-markta och
uppfyller kraven enligt
Europastandard EN 13241-1.

Gangdorrar:

SPECIFIKATIONER

B x H efter bestallning, T=57 mm.

Portarna finns i 13 standardkulorer, men kan
aven erhallas i valfri NCS/RAL-kulor.
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Svart Vit Brun

Silver Signalbla Antracitgra

Eldrod Gravit Morksilver
Grafitgra

Pga tekniska skdl kan fdrgerna inte dterges exakt.

Infalld gangdorr i portblad alt. ett helt portblad
som gangdorr.

Flertalet olika standardstorlekar och utforande
av isolerglasrutor D4-12.

Fonsterlister i naturanodiserad aluminium med
bruten koldbrygga.

2-, 3-, 4-, 5-, 6- eller 8-delade.
Inat- / Utatgaende med slaplist
Utatgaende mot anslag

Manuell / Motordriven




